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Быстровозводимые линии и центры питания 35 кВ   ·   Таврида Электрик

П  Р  О  Д  У  К  Т  О  В  А  Я    Л  И  Н  Е  Й  К  А

Продуктовая линейка Sub35

Типовые подстанции и модульный принцип построения

Т  И  П  О  В  Ы  Е    П  О  Д  С  Т  А  Н  Ц  И  И

Rec35Etalon_U Sub35_SmartTP_1

Rec35Rec15_U Rec35W069_1

М  О  Д  У  Л  Ь  Н  Ы  Й    П  Р  И  Н  Ц  И  П



Быстровозводимые линии и центры питания 35 кВ   ·   Таврида Электрик

С  Е  Г  О  Д  Н  Я  Ш  Н  Я  Я    С  Е  Т  Ь

Распределительные сети 35 кВ

Архитектура «как есть» — надёжность за счёт дублирования и габаритов

ПС 110
ПС 35 ПС 35 ПС 35

ПС 110

ВЛ 35

ВЛ 10 ВЛ 10 ВЛ 10

Типовая ПС 35 кВ

• надёжность за счёт 
дублирования

• отсутствие автоматизации

Типовая ВЛ 35 кВ

• габарит ВЛ 110 кВ

• надёжность за счёт габаритов

CAPEX↑

Сроки↑
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П  О  Д  Х  О  Д

Автокластерный подход для сетей 35 кВ

От радиальной сети к автоматической локализации повреждений

Текущая сеть Автокластерная сеть О  С  О  Б  Е  Н  Н  О  С  Т  И

Существующая сеть уже имеет оптимальную топологию

Выделение повреждённого участка выполняется автоматически

ПС35 реально обеспечивают первую категорию надёжности

Открываются перспективы для развития
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К  Л  А  С  Т  Е  Р  Ы

Кластер 35 + Кластер 10

Резервирование через автоматизированные кластеры разных уровней

Исходное состояние сети Потеря ПС 110 кВ

Резервирование через кластеры 35 кВ

Потеря кластеров 35 кВ

Резервирование через кластеры 10 кВ

Автоматизированный кластер сети 35 кВ Автоматизированный кластер сети 10(6) кВПодстанция 110 / 35 кВ
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М  И  Р  О  В  О  Й    О  П  Ы  Т

Опыт применения 35 кВ в мире

Компактные ВЛ 35 кВ в городской застройке: реальные кейсы

Греция Израиль Турция
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Т  Е  К  У  Щ  И  Е    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

Доступные решения для компактных ВЛ

Сегодня нет полного набора решений — только частичные

Линия

Типовой проект 2001 г.

Пункт секционирования

Не для компактных линий, но есть Smart35

Разъединитель

Не для компактных ВЛ

Подстанция 35/0,4

Не для компактных ВЛ
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П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А    П  О  С  Т  А  В  О  К

Программа поставок

Что включает портфель: подстанции и компактные линии 35 кВ

П  О  Д  С  Т  А  Н  Ц  И  И    3  5    К  В

Sub35_SmartTP_IV Rec35Etalon_U Rec35Rec15_U Rec35W069_1

К  О  М  П  А  К  Т  Н  Ы  Е    Л  И  Н  И  И    3  5    К  В

Быстровозводимая ВЛ Реклоузер Разъединитель МТП
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У  Н  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я

Унифицированная складская программа

Один склад — четыре класса компонентов — типовые сборки на любой сценарий

Склад

Трансформаторы

Коммутационные аппараты

Шкафы НН

Строительные конструкции

Пример 1. МТП

СВ105 + шкаф НН + тр-р + реклоузер

Пример 2. ЛЭП

СВ105 + линейная арматура 35 кВ

Пример 3. Точка трансформации

СВ105 + трансформатор + реклоузер 10 + разъединитель 10 + фундамент + реклоузер 35 + 
разъединитель 35

Пример 4. Пункт секционирования

СВ105 + реклоузер 35 + разъединитель 35
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С  К  О  Р  О  С  Т  Ь

Сроки строительства в днях

Готовность к работе кратно быстрее классических проектов

РВА 35

2

ВЛ 35

2,5
дн/км

ТТ 35

15

РВА 10

2

ВЛ 10

2,5
дн/км

УМТП 10

2
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П  Л  О  Т  Н  О  С  Т  Ь    Н  А  Г  Р  У  З  К  И

Где же двухтрансформаторные подстанции?

Плотность электрической нагрузки влияет на выбор технического решения

Точки трансформации

50 кВА / км²

Кластер 35 кВ

Кластер 10 кВ

Кластер 35 кВ

Двухтрансформаторные подстанции

300 кВА / км²

Кластер 35 кВ

Кластер 10 кВ

Кластер 35 кВ

Кластер 35 кВ

Кластер 10 кВ

Кластер 35 кВ

Кластер 10 кВ
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С  Ц  Е  Н  А  Р  И  И

Сценарии применения

Три архитектуры: текущая, глубокий ввод 35 кВ, отказ от 10 кВ

Текущая архитектура построения

• недопустимое отклонение напряжения

• перегрузка

Вариант 1. Организация глубокого ввода 35 кВ

• компактная ВЛ35 по трассе ВЛ10

• строительство ТТ 35/10 кВ в точке перехода 35 на 10 кВ

• подключение потребителей по 10 кВ

Вариант 2. Распределительная сеть 35 кВ, исключение 10 кВ

• компактная ВЛ35 по трассе ВЛ10 или новое строительство

• подключение потребителей к 35 кВ

ПС 35
ВЛ 35 ВЛ 10

ВЛ 35

компактная
ВЛ 35

ТТ 35
ВЛ 35 ВЛ 10

компактная
ВЛ 35



✓ Отсутствие эл. сетей 6(10) кВ рядом с 
заявителем

✓ Строительство линий 6(10) от существующих 
центров питания существенно дороже 
подключения к магистрали ВЛ35 с помощью 
точки трансформации

Условия Решение

Технологии: 
-Точка трансформации

П Р И М Е Р Ы

Технологическое присоединение вблизи ВЛ 35



✓ Существующие сети 6(10) кВ не 

обеспечивают параметров 

доступности, качества, надежности

✓ Высокая стоимость и большие сроки 

строительства типового Центра 

питания 35(110, 220) кВ

Технологии:

- Точка трансформации

- Компактная ВЛ 35кВ

Условия Пример

П Р И М Е Р Ы

Глубокий ввод в центр энергетических нагрузок



У Н И Ф И К А Ц И Я

Типовой проект компактной ВЛ 35 кВ
По поручению Министерства энергетики и ПАО «Россети»

Учебный полигон для отработки технологических операций

Внесение изменений в распоряжение правительства РФ об 
охранных зонах ожидается не позднее 1пг. 2027 года

Запуск: осень 2026



Спасибо за внимание!

Разработано и сделано в России

tavrida.ru


